
UVF - UV filtrs 

Piedeva EKOFLEKS mozaīkas apmetumu
ekspluatācijas laika pagarināšanai.

Pielietošana
EKOFLEKS UVF ultravioletais filtrs ir paredzēts, lai palielinātu EKOFLEKS AL90 un AL99 mozaīkas
apmetumu  izturību  pret  saules  ultravioleto  starojumu.  UVF  filtru  ieteicams  pievienot  EKOFLEKS
mozaīkas apmetumiem ar kuriem apmēt ēku dienvidaustrumu, dienvidu un dienvidrietumu puses, kas
pakļautas tiešiem saules stariem. Palielina kalpošanas laiku 2 - 2,5 reizes, atkarībā no saules ultravioletā
starojuma intensitātes.
 

Lietošanas instrukcija
0,5 kg EKOFLEKS UVF paredzēts 50 kg EKOFLEKS mozaīkas apmetuma. Pirms dozēšanas ultravioletais
filtrs rūpīgi jāsamaisa un jāsadala vajadzīgajās porcijās, atbilstoši mozaīkas apmetuma iepakojumam. Pēc
ultravioletā filtra pievienošanas mozaīkas apmetums rūpīgi  jāsamaisa,  izmantojot  maisītāju.  Pēc tam
lietot saskaņā ar EKOFLEKS mozaīkas apmetuma norādījumiem.
 

Utilizācijas instrukcija
Materiālu nedrīkst izmest kanalizācijā vai  ļaut iekļūt notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams
izmest speciālos plastmasas konteineros. Atlikušos materiālus pēc nožūšanas var izmest kā celtniecības
vai sadzīves atkritumus.
 

Drošības noteikumi
Sargāt no bērniem. Ja produkts nokļuvis acīs, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet
medicīnisko palīdzību pie ārsta.

Tehniskie dati

Sastāvs: Ūdens polimēru dispersija, modificējošas piedevas.

Lietošanas temperatūra: no +50С līdz +300C

Uzglabāšanas un transportēšanas temperatūra: no +50С līdz +300C

Patēriņš: 0,05 kg uz 5 kg EKOFLEKS mozaīkas apmetuma;
0,25 kg uz 25 kg EKOFLEKS mozaīkas apmetuma.

Derīguma termiņš: 24 mēneši
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